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SANIT Aquablanc O, bFIl'IIf

SANIT-CHEMIE
Beschreibu ng Reinigungsmittel
und -gerate GmbH
) ) DieselstraRe 38
*  Aktivsauerstoff in Granulatform 74211 Leingarten
+  Schwimmbaddesinfektion ohne Chlor
+  Sofortlésliches Kombinationsgranulat Telefon: +49 7131 90210-0

. . Telefax:
* Aquablanc O2-Granulat sorgt zusammen mit SANIT Alba fir kristallklares Wasser elefax: +49 7131404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de

Anwend u ngsgebiete Internet: www.sanit-chemie.de
+  Schwimmbader, »
* Pools Made in Germany
*  Whirlpools
Aus dem Sortiment:
Anwendung paL )

Idealer pH-Wert: 7,0-7,4

Erstdosierung: Bei der Neubeflllung: 200 g Aquablanc O2-Granulat je 10 m?
Schwimmbadwasser.
Zusatzlich empfehlen wir eine Zugabe von 300 ml SANIT Alba je 10 m2.

Nachdosierung: wdchentlich 100 g Aquablanc O2-Granulat je 10 m3.
Zusatzlich empfehlen wir alle 14 Tage 100 ml SANIT Alba je 10 m3.

Bei Verwendung im Whirlpool die Dosiermengen entsprechend dem Beckeninhalt
anpassen.

Warmes Wasser erfordert u. U. hdhere Dosierung.

Zugabe mdglichst abends.

Da es sich um ein schnelllésliches Granulat handelt, kann die bendétigte Menge entweder
pur oder falls keine gute Durchmischung gegeben ist vorher in Wasser aufgelést werden.
Entlang des Beckenrandes langsam ins Wasser eingief3en!

Niemals mit anderen Chemikalien mischen!

Zugabe erganzender Wasserpflegemittel im Schwimmbad fihrt nicht zu unerwiinschten
Reaktionen.

Mindesthaltbarkeit F >

* keine Angabe

Lieferformen i
Menge/VE Inhalt Artikel-Nr.
1/1 5 kg Eimer 3120 Beispielbild

Die aktuellen
Sicherheitsdatenblatter finden
Sie auf unserer Homepage.
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