
Produktinformationsblatt

SANIT HeizkesselReiniger 

Beschreibung

• Zur feuerungsseitigen Reinigung von ölbeheizten Heizkesseln.

• Verbessert den Wärmeübergang und spart somit Energie.

• Löst selbst hartnäckig haftende, nicht brennbare Beläge (z.B. Sulfatbeläge).

• Enthält hochaktive, schlackelösende Wirkstoffe.

• Neutralisiert die Kesseloberfläche und schützt vor Korrosion.

Anwendungsgebiete

• ölbeheizte Verbrennungsanlagen

• für Edelstahl sowie Aluminium-Silizium  Kessel geeignet

Anwendung

Vor Gebrauch schütteln. Kessel abschalten und abkühlen lassen. Kessel öffnen und die 
verschmutzten Kesselwände flächendeckend satt einsprühen und ca. 5 Min. einwirken 
lassen. Anschließend den Kessel kurze Zeit hochheizen. 
Die nichtbrennbaren Beläge liegen danach locker im Kessel und können leicht entfernt 
werden. Bei starken Verschmutzungen oder Ablagerungen kann die Anwendung 
wiederholt werden und durch eine zusätzliche mechanische Reinigung das 
Reinigungsegebnis verbessert werden.

SANIT HeizkesselReiniger ist brennbar.
Das Besprühen stromführender Teile ist unbedingt zu vermeiden.

Mindesthaltbarkeit

• keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE Inhalt Artikel-Nr.
1/12 500ml Dose 3193

Stand 31.08.16

Aus dem Sortiment:
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Die aktuellen 
Sicherheitsdatenblätter finden 
Sie auf unserer Homepage.

Beispielbild


