
Produktinformationsblatt

SANIT ProfiBauF
 Zementschleier-
 Entferner

Beschreibung

• Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft
• Löst hartnäckige Verkrustungen von nahezu allen Oberflächen
• Löst Zementschleier, Beton und Kalkverkrustungen
• Entfernt Flexkleber

Anwendungsgebiete

• Überall  wo Zementschleier,  Beton  und  Kalkverkrustungen vorhanden
sind

Anwendung

SANIT ProfiBauF wird je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:4 bis 1:8 mit
Wasser  verdünnt.  Diese  Lösung  mit  Schwamm  oder  Bürste  auf  die
verschmutzten  Stellen  auftragen.  Der  Verschmutzungsgrad  bestimmt  das
Mischungsverhältnis, die zu reinigende Fläche die Menge der Mischung. In der
Regel genügt für die laufende Reinigung 1/2 Liter SANIT ProfiBauF auf einen
Eimer Wasser.  Nach dem Reinigungsvorgang wird  der  gelöste  Schmutz  mit
klarem Wasser abgespült.

Mindesthaltbarkeit

• keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE                                  Inhalt                                            Artikel-Nr.                   
1 / 12 1.000 ml Flasche 3170
1 / 1 10 l Kanister 317010
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Beispielbild

Die aktuellen Sicherheits-
datenblätter finden Sie auf 
unserer Homepage.


